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1. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI ROBÓT 

GEOLOGICZNYCH 
Niniejszy projekt sporządzono na zlecenie Burmistrza miasta i gminy Piątek. 

Projekt został sporządzony zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 

grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót 

geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 

nr 288 poz. 1696 ze. zm) 

Celem projektu jest określenie niezbędnego zakresu prac związanych z wykonaniem 

otworu hydrogeologicznego (S4), który będzie ujmować wody piętra jurajskiego. Otwór 

hydrogeologiczny zlokalizowany zostanie w miejscowości Pokrzywnica, gm. Piątek, pow. 

Łęczycki woj. łódzkie na działce o numerze 157/1. 

Współrzędne otworu w układzie 2000: 

X: 5770162,26 

Y: 6599897,14 

Woda z ujęcia przeznaczona będzie do zaopatrzenia ludności w wodę do celów socialno-

bytowych. Przewidywana wydajność otworu wynosić będzie 60,0 m3/h. 

Omawiany obszar położony jest w obrębie mezoregionu Równiny Łowicko – Błońskiej 

(wg podziału J. Kondrackiego 318.72). Obszar ten rozciąga się na przestrzeni około 3100 m 

na południe od Równiny Kutnowskiej i zachodniej części Kotliny Warszawskiej, od zachodu 

styka się z Kotliną Kolską i Wysoczyzną Łaską, od południa ze Wzniesieniem Łódzkim i 

Wysoczyzną Warszawską. Równinę przecinają rzeczki spływające do Bzury z Wzniesień 

Południowomazowieckich: Moszczenica, Mroga, Skierniewka, Rawka Pisia i Utrata. 

Równina przedstawia płaski poziom denudacyjny z wysokościami 85 – 100 m (na południo – 

zachodzie nieco więcej), z dobrymi na ogół glebami brunatnoziemnymi i czarnymi ziemiami 

na pylastej lub piaszczystej pokrywie glin morenowych a także iłów wstęgowych w okolicach 

Błonia i Sochaczewa. 

Rzędna terenu w rejonie ujęcia kształtuje się na poziomie 105 m n.p.m.  

2. OMÓWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH WCZEŚNIEJ 

ROBÓT GEOLOGICZNYCH 

 

W rejonie projektowanych robót geologicznych rozpoznanie warunków 

hydrogeologicznych związane było z dokumentowaniem ujęć wód podziemnych dla 

miejscowości Łubnica – Pokrzywnica Piątek. Wyniki przeprowadzonych robót geologicznych 

zestawiono w tabeli poniżej.  
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Nr BH Nazwa ujęcia Nazwa Stan 
Qe 

[m3/h] 
se[m] R[m] 

Wiek 

utworów 

Odległość 

od terenu 

robót [m] 

5530423 
GOSPODARSTWO 

ROLNE 

GOSPODARSTWO 

ROLNE 
CZ 9,0 3,0 263,0 J 62 

5530390 
GOSPODARSTWO 

ROLNE 

GOSPODARSTWO 

ROLNE 
CZ 20,0 14,8 321,0 J 100 

5530382 
GOSPODARSTWO 

ROLNE 

GOSPODARSTWO 

ROLNE 
CZ 4,2 55,0 251,50 J 996 

5530349 
STUDNIA 

PRYWATNA 

STUDNIA 

PRYWATNA 
CZ 13,0 4,0 19,0 J 508 

5530301 
GOSPODARSTWO 

ROLNE 

GOSPODARSTWO 

ROLNE 
CZ 9,0 3,0 86 Tr 309 

5530062 OSM 3 OSM 3 BD 12,6 7,8 - J 505 

5530063 OSM 2 OSM 2 BD 12,6 7,8 - Q 519 

5530064 OSM 1 OSM 1 BD 12,6 7,8 - Tr 517 

5530107 
WODOCIĄG 

MIEJSKI 

WODOCIĄG 

MIEJSKI 
NC - - - J 350 

5530072 
ZAKŁADY 

MECHANICZNE 

ZAKŁADY 

MECHANICZNE 
BD 62,0 33,0 1315 J 500 

CZ-czynna; NC-nieczynna; BD-brak danych 

 

Dokładna lokalizacja ujęć wód podziemnych została zamieszczona na mapie 

topograficznej stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego projektu.  

3. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ I WARUNKÓW 

HYDROGEOLOGICZNYCH 

3.1 BUDOWA GEOLOGICZNA 

 

Obszar badań charakteryzuje się budową blokowo – fałdową. Występują tu pojedyncze 

uskoki oraz ich zespoły i rowy tektoniczne o przebiegu zgodnym z przebiegiem osi 

antyklinorium NW – SE. Lokalnie występują także dyslokacje prostopadłe do osi. Większość 

uskoków powstała we wczesnym trzeciorzędzie. Należą więc do fazy laramijskiej alpejskiej 

epoki tektonicznej.   

Najstarszymi utworami rozpoznanymi na obszarze miejscowości w której będzie 

zlokalizowana otwór hydrogeologiczny (Piątek) są utwory jury górnej, których wychodnie 
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pod czwartorzędem zajmują środkową część. Zachodnia i wschodnia część to obszar 

występowania górnej jury pod osadami trzeciorzędu. Utwory czwartorzędowe występują na 

całym obszarze i mają bardzo zróżnicowaną miąższość. W rejonach, gdzie znajduje się 

podłoże mezozoiczne lub trzeciorzędowe występuje płytko – Siemieniczki , Goślub, Piekary- 

miąższość wynosi kilka metrów. Najczęściej osady czwartorzędowe mają miąższość 20 – 

40m. 

Podczas wykonanego odwiertu studni z roku 2007 stwierdzono występowanie utworów 

czwartorzędowych wykształconych w postaci glin zwałowych. Poniżej zalegają utwory 

trzeciorzędowe głównie jako iły i pyły burowęglowe. Warstwę jurajską reprezentują 

nawodnione wapienie oraz nienawodnione iłołupki. Studnia uległa kolmatacji i obecnie nie 

jest eksploatowana.   

Przewidywany profil projektowanego otworu 

0 – 21,0 m 

21,0 - 29,0 m 

Glina zwałowa 

Piasek średnioziarnisty 

 

Czwartorzęd  

29,0 – 42,5 m 

42,5 - 43,5 m 

43,5 – 50,0 m  

50,0 – 73,0m 

73,0-75,0 

Ił burowęglowy: piasek 

Węgiel brunatny 

Ił burowęglowy: piasek 

Piasek  średnioziarnisty 

Węgiel brynatny 

 

 

Trzeciorzęd  

75,0 – 160,0 m Wapienie Jura górna 

 

Budowa geologiczna została przedstawiona na przekroju hydrogeologicznym 

stanowiącym załącznik nr 6.  

3.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

 

W rejonie badań rozpoznano występowanie piętra wodonośnego czwartorzędowego, 

trzeciorzędowego, kredy oraz jury.  

Projektowany otwór hydrogeologiczny (Studnia S4) ujmować będzie poziom wodonośny 

związany z utworami górnojurajskimi. Warunki hydrogeologiczne w utworach jury górnej 

zależą od budowy geologicznej. Główny użytkowy poziom wodonośny piętra jurajskiego 

związany jest z wychodniami wapieni i margli jury górnej. Lokalnie poziom ten połączony 

jest z utworami wodonośnymi czwartorzędu i trzeciorzędu tworząc czwartorzędowo – lub 

trzeciorzędowo – górnojurajskie piętro wodonośne. Zwierciadło wody ma charakter napięty i 

stabilizuje się na rzędnych zbliżonych do zwierciadła wód w utworach czwartorzędowych. 
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Utwory wodonośne jury górnej najczęściej izolowane są od wodonośnych pięter – 

czwartorzędowego i trzeciorzędowego warstwą glin i iłów. W części przystropowej wapieni 

szczeliny serii rumuszowej wypełnione są glinami zwietrzelinowymi. Utwory wodonośne 

występują   na głębokości od 17 do 220 m jednak najczęściej w przedziale 40 – 

80m.Wodonośność poziomu górnojurajskiego jest ściśle związana z obecnością szczelin i 

spękań. Miąższość pakietu wapieni marglistych nie przekracza 40 m.  

 

Przewodniość hydrauliczna zmienia się odokoło 50 m2/24h do około 150 m2/24h. 

Wydajności potencjalne w rejonie badań wynoszą 10 -30 m3/h. Moduł zasobów odnawialnych 

oszacowana na około 100 m3/24 hkm2 a dyspozycyjnych 50 m3/24 hkm2. 

 

  

4. PRZEDSTAWIENIE MOŻLIWOŚCI OSIĄGNIĘCA CELU ROBÓT 

GEOLOGICZNYCH 

4.1 OPIS I UZASADNIENIE LICZBY WYROBISK 

Zadanie geologiczne projektuje się rozwiązać przez wykonanie otworu S4 o głębokości 

160,0m p.p.t. Lokalizację otworu przedstawiono na mapie, zał. 2 do projektu. Inwestor 

określił zapotrzebowanie w wysokości 60,0 m3/h, woda będzie używana do zaspokojenia 

potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców gminy Piątek. Wydajność określona między innymi 

na podstawie głębokich otworów na ujęciu w Pokrzywnicy. 

4.2 PRZEWIDYWANA KONSTRUKCJA OTWORU 

Projektowany otwór zostanie odwiercony metodą obrotową płuczkową, techniką na lewy 

obieg płuczki wodnej, gryzem ϕ470mm do głębokości 75 m p.p.t. dalej otwór bosy gryzer ϕ 

311,0 mm. 

W związku z wyżej określoną techniką wiercenia, nie przewiduje się stosowania rur 

osłonowych.  

W otworze planuje się zabudować rurę cembrową o następującej konstrukcji:  

• rura cembrowa 14’’, 75 m długości;  
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4.3 INFORMACJE DOTYCZACE ZAMYKANIA HORYZONTÓW 

WODONOŚNYCH 

 W związku z wykonaniem otworu metodą na lewy obieg płuczki, zamykanie 

horyzontów wodonośnych poprzez rury osłonowe, nie będzie konieczne. Rura osłonowa 

będzie służyć jako rura cembrowa. 

4.4 SPOSÓB I TERMIN LIKWIDACJI OTWORU 

 Projektowany otwór docelowo będzie stanowić część ujęcia wody i nie przewiduje się 

jego likwidacji. W przypadku, gdy zasadniczy cel projektowanych prac nie zostanie 

osiągnięty, to jest, wydajność studni będzie mniejsza niż założona, a Zleceniodawca uzna 

eksploatację studni za nieopłacalną, otwór zostanie zlikwidowany. 

 Likwidacja otworu nastąpi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. 2021 r., poz. 1420), z późniejszymi zmianami. 

4.5 BADANIA GEOFIZYCZNE I GEOCHEMICZNE 

W dokumentowanym zadaniu nie przewiduje się wykonywania badań geofizycznych 

względnie geochemicznych. 

4.6 OPIS OPRÓBOWANIA WYROBISK 

 W trakcie wiercenia należy pobierać reprezentatywne próby gruntu do skrzynek lub 

pojemników z każdej wyróżniającej się warstwy, a w przypadku większej miąższości, co 2 m. 

Po zakończeniu wiercenia, pobrane próbki przechowywane będą w magazynie próbek 

wykonawcy do czasu zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej. 

 Po nawierceniu każdej warstwy wodonośnej należy przerwać wiercenie  

i przeprowadzić stabilizację zwierciadła wody. Należy systematycznie prowadzić opis 

nawierconych gruntów i skał oraz obserwować zwierciadło wód. Wszystkie obserwacje 

należy notować. 

 Po wykonaniu otworu należy przeprowadzić badania wydajności i jakości wody. 

Pod koniec pompowania pomiarowego zostanie pobrana woda do badań fizyczno - 

chemicznych i bakteriologicznych.  

4.7 OBSERWACJE I BADANIA TERENOWE 

 Dla każdego marszu wiercenia wykonać należy typowe badania makroskopowe dla 

oceny rodzaju skał oraz granic ich występowania w podłożu. 
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Po wykonaniu otworu wykonać należy w każdym z nich pompowanie oczyszczające i 

pomiarowe. Pompowanie oczyszczające powinno trwać 12 godzin. W tym czasie należy 

uzyskać stopniowo wydajność około Q = 60,0 m3/h przy klarownej wodzie. Następnie otwór 

należy dezynfekować przez 24 godziny. 

Pompowanie pomiarowe wykonać należy trzema stopniami wydajności każdy przez 12 

godziny. 

Q1= 10,0 m3/h 

Q2= 30,0 m3/h 

Q3= 60,0 m3/h 

 Pomiary zwierciadła wody i wydajności prowadzić należy co 1 godzinę. Pomiary te 

należy zagęścić przy każdej zmianie wydajności i stabilizacji. 

Podczas pompowań należy obserwować poziom zwierciadła wód w ujęciach 

zlokalizowanych na dz. 157/1 

 Po zakończeniu pompowania wykonać należy stabilizację lustra wody do poziomu 

sprzed rozpoczęcia pompowań. 

 Woda z pompowania odprowadzana będzie do pobliskiego rowu melioracyjnego. Woda 

z pompowania będzie posiadała właściwości wody gruntowej, więc nie będzie miała 

negatywnego wpływu na środowisko. 

4.8 PRACE GEODEZYJNE 

W ramach prac geodezyjnych przewiduje się wykonanie następujących czynności: 

▫ wytyczenie otworu, dowolną metodą, zgodnie z lokalizacją pokazaną na mapie,  

                zał.2 do projektu, 

▫ ustalenie współrzędnych geograficznych, 

▫ ustalenie rzędnej terenu w nawiązaniu do państwowego układu odniesienia.  

4.9 BADANIA LABORATORYJNE 

 

Zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2017 poz. 

2294) 
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4.10 PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ DOPŁYWU WODY DO 

OTWORU 

 W trakcie pompowań maksymalna ilość wody dopływającej do otworu wyniesie Q = 

60,0 m3/h (zgodnie z projektem próbnych pompowań) i łącznie jest to około 940 m3. 

 Zgodnie z danymi archiwalnymi studni o nr BH 5530423 dla projektowanego otworu 

hydrogeologicznego można spodziewać się następujących parametrów: 

 

 

Wydajność jednostkowa studni: 

q=1,37 m3/h/1m depresji 

Współczynnik filtracji: 

k = 0,0000351 m/s = 0, 126 m/h = 3,033  m/d 

Dopuszczalna prędkość dopływu wody do otworu obliczona wg wzoru Sichadta; k w m/s: 

 

Vdop = 0,0004 m/s =  1,44 m/h = 34,13 m/d 

Wydajność dopuszczalna filtra: 

Qmax= πdl Vdop 

d=0,311 m (otwór bosy) 

l=85,0 m 

Qmax=π*0,311*85,0*1,44 

Qmax= 119,52 m3/h 

Przewidywana depresja w studni przy założeniu eksploatacji w wielkości Qmax=60,0 m3/h: 

 

smax= 43,79 m 

Przewidywany lej depresji przy założeniu eksploatacji w wielkości Qmax=60 m3/h: 

 

R= 778,30 m 

4.11 PRZEWIDYWANA JAKOŚĆ WODY ODPOMPOWYWANEJ 

Z OTWORU 

 

 Woda podziemna wypompowana z otworu nie będzie stanowić zagrożenia dla 

środowiska naturalnego, w tym fauny i flory 
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 Zgodnie z danymi archiwalnymi (5530423) można spodziewać się, iż eksploatowana 

woda podziemna będzie charakteryzować się następującymi parametrami fizyczno-

chemicznymi: 

Data: 18.06.2007 r. 

   pH   6,9 

   twardość  360  mg CaCO3/l 

   mętność   16,30 mgSiO2/l 

   chlorki   39,07  mg/l 

   azotany  0,090 mg NO3/l 

   wapń   126,67 mg/l 

   magnez   23,65 mg/l 

   żelazo   2,00 mg/l 

   mangan  0,40 mg/l 

   siarczany  32,1  mg/l 

   amoniak   0,801  mg/l  

   azotyny   0,006  mg/l 

4.12 SPOSÓB ODPROWADZENIA WODY 

 Woda z pompowania odprowadzana będzie rurociągiem φ100 do rowu melioracyjnego 

5. OKREŚLENIA 

5.1 OKREŚLENIA PRÓBEK GEOLOGICZNYCH PODLEGAJACYCH 

PRZEKAZANIU 

 W dokumentowanym zadaniu geologicznym nie występują próbki skał bądź cieczy, 

które podlegają przekazaniu organom państwowej administracji geologicznej. 

5.2 HARMONOGRAM ROBÓT GEOLOGICZNYCH 

Przewiduje się następujący harmonogram prac i badań: 

▫ zatwierdzenie projektu robót geologicznych  MARSZAŁEK 

▫ zgłoszenie rozpoczęcia robót    2 tygodnie , 

▫ prace terenowe     4 tygodnie, 

▫ badania laboratoryjne     2 tygodnie, 

▫ opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 2 tygodnie, 

▫ zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej MARSZAŁEK 
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5.3 WPŁYW ZAMIERZONYCH ROBÓT NA OBSZARY CHRONIONE  

Wszelkie roboty wykonywane podczas wiercenia nie będą mieć znaczącego wpływu na 

środowisko. Sposób, technologia oraz materiały wykorzystane do wykonania przedmiotowej 

studni (płuczka wodna, a nie polimerowa), wykluczają negatywny wpływ robót na 

środowisko gruntowo-wodne. Zamierzone roboty będą obejmowały pompowanie wód 

podziemnych, które będą odpowiadały parametrom jakościowym wód z warstwy wodonośnej, 

stąd nie zachodzi możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Sprzęt 

mechaniczny będzie sprawny technicznie (bez wycieków płynów eksploatacyjnych). 

W najbliższej okolicy znajdują się obszary NATURA 2000 – Silne Błota ale 

projektowana robota nie będzie wykonywana w granicach obszarów chronionych w tym 

NATURA 2000.  

5.4 RODZAJ DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ 

Wyniki prac i badań zestawić należy w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej ujęcia 

wód podziemnych z utworów górnojurajskich miejscowości Pokrzewnica, dz. 157/1, powiat 

łęczycki  woj. łódzkie. 

6. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPEWNIAJĄCH BHP I OCHRONĘ 

ŚRODOWISKA 

Projektowane roboty i badania nie wpływają w sposób istotnie negatywny na stan 

środowiska naturalnego. Wszelkie roboty i badania wykonać należy wyłącznie w pełni 

sprawnym technicznie sprzętem zgodnie z jego DTR. Dla stanowisk i czynności musza być 

opracowane instrukcje BHP, a pracownicy muszą posiadać w wymaganym zakresie aktualne 

przeszkolenie. 

Dla czynności i stanowisk tego wymagających należy zapewnić odpowiedni dozór bądź 

nadzór, w tym i geologiczny.  

W przypadku powstania odpadów niebezpiecznych dla środowiska należy je utylizować 

zgodnie z wymogami ustawy o odpadach. 

7. WNIOSKI 

7a. Dla pokrycia zapotrzebowania na wodę w projektowanym zadaniu wykonać 

należy jeden otwór do głębokości 160,0 m p.p.t. zgodnie z założeniami niniejszego 

projektu. 
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7b. Inwestor określił zapotrzebowanie w wodę w ilości 60,0 m3/h, woda 

wykorzystywana będzie do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców  

 

7c. Prezentowany projekt podlega zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa 

Łódzkiego. W tym celu wraz z wnioskiem należy przedłożyć 2 jego egzemplarze. 

Wnosi się o zatwierdzenie projektu na czas do 31.03.2026 r. 

 

7d. Nadzór geologiczny może zdecydować o korekcie głębokości otworu w 

zależności od napotkanych warunków. Korekta nie może być większa niż 20% 

projektowanej głębokości. 
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