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I. Część opisowa  
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  
 

Rodzaj obiektu budowlanego: obiekt liniowy - droga gminnej nr 104220E relacji 

Łubnica – Pokrzywnica w msc Pokrzywnica. 

 

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi i kolejowe drogi szynowe). 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania  
 
Bez zmian – obiekt drogowy w ciągu drogi gminnej umożliwiający ruch dojazdowy 

pojazdów pomiędzy dwoma drogami nadrzędnymi. 

 
3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu  

 
Bez zmian – droga gminna klasy D z jedną jezdnią i dwoma pasami ruchu w przeciwnym 

kierunku. 

 
4. Charakterystyczne parametry obiektu  
 

Droga gminna dojazdowa w terenie zabudowanym. Posiada przekrój drogowy to znaczy : 

jedną jezdnię szer. 5,0 m z dwoma pasami ruchu w przeciwnym kierunku o szer. 2,5 m  

na pas (z uwagi na potrzebę uspokojenia ruchu – krótki odcinek pomiędzy dwoma 

drogami nadrzędnymi).  

 

Podstawowe parametry techniczne obiektu : 

 

o klasa drogi : gminna, dojazdowa, 

o kategoria obciążenia ruchem : KR1 

o liczba pasów ruchu : 2, 

o przekrój : drogowy, 

o rodzaj nawierzchni : półsztywna, 

o odwodnienie : powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych, 

o kanał technologiczny : tak. 

 
 
 
 
 
 
 



4.1. Nawierzchnia jezdni i zjazdów do posesji 
 

Nawierzchnia drogi bitumiczna na podbudowach z kruszyw. Nawierzchnię jezdni 

zaprojektowano jak dla kategorii obciążenia ruchem KR1.  

  

Projektowana konstrukcja nawierzchni 
jezdni 

Grubość warstwy 
[m] 

Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 0,04 
Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 0,05 
Warstwa kruszywa łam. stab. mech.  0,20 
Warstwa z chudego betonu C8/10 MPa 0,20 
Warstwa odsączająca z pospółki 0/32 0,20 
Podłoże gruntowe - 

 

 
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

 
Warunki gruntowo-wodne proste. Obiekt w I kategorii geotechnicznej. 
 

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie 

 
Zamierzenie budowlane nie stwarza zagrożeń dla środowiska, higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

 
7. Informacja o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie 
udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej.  

 
Nie dotyczy. 
 
 

II. Część rysunkowa 
Charakterystyczne przekroje, profile, schematy.  
 
 
 


